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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DuPont™ Tyvek® 400 Overol. Diseño Comfort Fit. Capucha ajustable para respirador. Muñecas y 

tobillos elásticos. Cintura elástica. Costuras cosidas. Blanco.

DETALLES

Descripción - 

Código TY127SWH 00  ( =size; =option code)  xx yy xx yy

Tela Tyvek® 400

Diseño
Overol con capucha ajustable para respirador y elástico en muñecas y 

tobillos

Costura Cosida

Color Blanco

Cantidad por caja 25 unidades por caja

Tallas MD, LG, XL, 2X, 3X

CARACTERÍSTICAS

Diseño cómodo que permite un mayor rango de movimiento al estirar y flexionar; proporciona un ajuste más personalizado, ofrece refuerzo en áreas 
de alta tensión para menor rasgado, utiliza un cierre más largo para facilitar el ponerse y quitarse el traje y una cintura elástica para mejor ajuste de la 
prenda.

Capucha ajustable para respirador adjunta, con elástico alrededor de la abertura cara, diseñada para cubrir el cuello y la barbilla y ajustarse alrededor 
de la máscara del respirador

Abertura elástica para mejor ajuste en la muñeca y en los tobillos

PROPIEDADES FÍSICAS

PROPIEDAD MÉTODO DE ENSAYO RESULTADO TÍPICO

Espesor ASTM D1777 5.9 mils

Peso Base ASTM D3776 1.2 oz/yd2

Resistencia al estallido - Mullen ASTM D774 50 psi

Resistencia de la costura ASTM D1683 >19 lbf

Resistencia al rompimiento - Grab (MD) ASTM D5034 18 lb /inf

Resistencia al rompimiento - Grab (CD) ASTM D5034 22 lb /inf

Cabeza hidrostática AATCC 127 45 inches H O2

Resistividad de la superficie (25°C / 55% RH) ASTM D257 < 6.3 x 10^9 ohms/square

Flamabilidad de prendas de vestir 16 CFR 1610 Class 1

      1 Según la norma EN 14325 | 2 Según la norma EN 14126 | 3 Según la norma EN 1073-2 | 4 Según la norma EN 14116 | 12  Según la norma EN 11612 | 5 Parte frontal en Tyvek ® parte posterior |

     6 Método de prueba según la norma ASTM D-572 | 7 Compruebe las instrucciones de uso para más información, limitaciones y precauciones de uso | > Mayor que | < Menor que | N/A  No aplicable |

STD DEV Desviación estándar |
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DUPONT™ TYVEK® 400
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Nuestra poderosa herramienta 
online puede ayudar a 
encontrar prendas y accesorios 
DuPont adecuados para 

riesgos químicos, de salas 
limpias, térmicos y mecánicos.

safespec.dupont.mx

DuPont™ SafeSPEC™ - ¡Estamos aquí para ayudar!

DuPont Personal Protection
safespec.dupont.mx
dpp.dupont.com
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