DUPONT™ TYVEK® 400 D

FICHA TECNICA

«0UPONT>

Tyvek. ‘

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

DuPont™ Tyvek® 400 manga. 18" de largo. El3stico en ambos extremos. Costuras cosidas. Blanco.

DETALLES

Descripcién - Cédigo
Tela

Disefio

Costura

Color

Cantidad por caja

Tallas

CARACTERISTICAS

® Elastico en ambos extremos (biceps y mufieca) para la proteccién del brazo

® 18" de largo

® Talla Unica

CODIGOS Y TALLAS

NUMERO DE ARTICULO

D13397569

PROPIEDADES FISICAS

PROPIEDAD

Espesor

Peso Base

Resistencia al estallido - Mullen

Resistencia de la costura

Resistencia al rompimiento - Grab (MD)
Resistencia al rompimiento - Grab (CD)
Cabeza hidrostatica

Resistividad de la superficie (25°C / 55% RH)

Flamabilidad de prendas de vestir

TALLA DEL PRODUCTO

UN

METODO DE ENSAYO

ASTM D1777

ASTM D3776

ASTM D774

ASTM D1683

ASTM D5034

ASTM D5034

AATCC 127

ASTM D257

16 CFR 1610

TY500SWH00020000
Tyvek® 400

Mangas

Cosida

Blanco

200 unidades por caja

UN

RESULTADO TIPICO

5.9 mils

12 oz/yd?

50 psi

>19 lb

18 lb/in

22 lby/in

45 inches H,0

< 6.3 x 1079 ohms/square

Class 1

1Segun la norma EN 14325 | 2 Segun la norma EN 14126 | 3 Segun la norma EN 1073-2 | 4 Segun la norma EN 14116 | 12 Segun la norma EN 11612 | 5 Parte frontal en Tyvek © parte posterior |

6 Método de prueba segun la norma ASTM D-572 | 7 Compruebe las instrucciones de uso para mas informacion, limitaciones y precauciones de uso | > Mayor que | < Menor que | N/A No aplicable

STD DEV Desviacion estdndar |
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DuPont™ SafeSPEC™ - jEstamos aqui para ayudar! «OUPONT> | MEmmE

DuPont.SafeSPEC..

Nuestra poderosa herramienta

online puede ayudar a DuPont Personal Protection

encontrar prendas y accesorios %Mm
DuPont adecuados para dpp.dupont.com

rlesgos quimicos, de sal.'?s_ m'DuPont Personal Protection
limpias, térmicos y mecdnicos. “_P'T- r eV
8 | =

T

safespec.dupont.mx ,@DuPontPPE

iSiguenos! ° m
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© 2021 DuPont. Todos los derechos reservados. DuPont™, el logotipo de DuPont y todos los productos, a menos que se indique lo contrario, denotados con ™M
0 ® son marcas comerciales, marcas de servicio o marcas comerciales registradas de DuPont de Nemours, Inc. y sus afiliadas.
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